
ANNABURGER – A l les aus e iner Hand!

Europas modernstes Wechse lsy stem
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ANNABURGER – Everything from a single source!

Europe's leading-edge changeover system



6 K omponenten in 4 Le istungsk la ssen !
Für jeden K unden die r icht ige Größe!

Das optimale Verhältnis zwischen Gewicht und Nutzvolumen!

Leistungsklassen HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79

zul. Gesamtgewicht t 20,0 / 21,0 22,0 / 23,0 29,0 / 30,0 33,0

Fahrwerk Tandem Tandem Tridem Tridem

Häckselaufbau m³ 32,0 36,0 43,0 43,0
Streuaufbau m³ 17,0 19,0 21,0 29,0
M uldenkippaufbau m³ 27,0 29,0 32,0 32,0
SchubM axaufbau m³ 36,0 41,0 41,0
Umladeaufbau m³ 25,0 28,0 33,0 36,0
Gülletankaufbau m³ 15,0 18,0 21,0 24,0

6 components in 4 performance classes! 
The right size for every customer!

     Slurry tank superstructure.27  Transfer superstru
cture.16
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The optimum balance between weight and useable volume!

Performance classes HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79

Permissible overall 
weight

t 20.0 / 21.0 22.0 / 23.0 29.0 / 30.0 33.0

Chassis Tandem Tandem Tridem Tridem

Harvester superstructure m³ 32.0 36.0 43.0 43.0
Spreading superstructure m³ 17.0 19.0 21.0 29.0
Dumper superstructure m³ 27.0 29.0 32.0 32.0
SchubMax superstructure m³ 36.0 41.0 41.0
Transfer superstructure m³ 25.0 28.0 33.0 36.0
Slurry tank superstructure m³ 15.0 18.0 21.0 24.0

ÜBERS ICHT

Leistungsklassen 20.79 22.79 29.79 33.79

zul. Gesamtgewicht t 20,0 / 21,0 22,0 / 23,0 29,0 / 30,0 33,0

Fahrwerk Tandem Tandem Tridem Tridem

Häckselaufbau m³ 38,0 42,0 46,0 50,0
Streuaufbau m³ 17,0 19,0 21,0 26,0
M uldenkippaufbau m³ 27,0 29,0 32,0 36,0
SchubM axaufbau m³ 33,0 36,0 41,0 41,0
Umladeaufbau m³ 25,0 28,0 33,0 36,0
Gülletankaufbau m³ 15,0 18,0 21,0 24,0

OVERVIEW

Harvester superstructure

SchubMax superstructure

Slurry tank superstructure

Universal spreading superstructure

Dumper superstructure

Transfer superstructure

•	 6	components	in	4	performance	classes	are	available,	the	right	size	for	every	operation
•	 the	component	changeover	takes	place	within	30	minutes	without	auxiliary	aids	(stacker)
•	 no	limitations	to	utility	value	when	compared	with	conventional	vehicles
•	 best	drive	characteristics	and	a	high	degree	of	driving	safety	due	to	hydraulically	sprung	chassis
•	 the	MultiLandPlus	is	also	available	with	ISO-BUS	and	GPS
•	 over	1,500	MultiLandPlus	are	already	operating	in	ten	countries	to	the	intense	satisfaction	of	our	customers
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Performance classes 20.79 22.79 29.79 33.79

Permissible	overall	weight t 20.0	/	21.0 22.0	/	23.0 29.0	/	30.0 33.0

Chassis Tandem Tandem Tridem Tridem

Harvester	superstructure m³ 38.0 42.0 46.0 50.0
Spreading	superstructure m³ 17.0 19.0 21.0 26.0
Dumper	superstructure m³ 27.0 29.0 32.0 36.0
SchubMax	superstructure m³ 33.0 36.0 41.0 41.0
Transfer	superstructure m³ 25.0 28.0 33.0 36.0
Slurry	tank	superstructure m³ 15.0 18.0 21.0 24.0

ÜBERS ICHT

Leistungsklassen 20.79 22.79 29.79 33.79

zul. Gesamtgewicht t 20,0 / 21,0 22,0 / 23,0 29,0 / 30,0 33,0

Fahrwerk Tandem Tandem Tridem Tridem

Häckselaufbau m³ 38,0 42,0 46,0 50,0
Streuaufbau m³ 17,0 19,0 21,0 26,0
M uldenkippaufbau m³ 27,0 29,0 32,0 36,0
SchubM axaufbau m³ 33,0 36,0 41,0 41,0
Umladeaufbau m³ 25,0 28,0 33,0 36,0
Gülletankaufbau m³ 15,0 18,0 21,0 24,0

With HTS MultiLandPlus changeover systems, ANNABURGER customers save 25% 
to 50% of investment costs with the same benefits in the performance categories!

MultiLandPlus - the ANNABURGER premium product
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Performance classes 20.79 22.79 29.79 33.79

Permissible	overall	weight t 20.0	/	21.0 22.0	/	23.0 29.0	/	30.0 33.0

Chassis Tandem Tandem Tridem Tridem

Harvester	superstructure m³ 38.0 42.0 46.0 50.0
Spreading	superstructure m³ 17.0 19.0 21.0 26.0
Dumper	superstructure m³ 27.0 29.0 32.0 36.0
SchubMax	superstructure m³ 33.0 36.0 41.0 41.0
Transfer	superstructure m³ 25.0 28.0 33.0 36.0
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ÜBERS ICHT

Leistungsklassen 20.79 22.79 29.79 33.79

zul. Gesamtgewicht t 20,0 / 21,0 22,0 / 23,0 29,0 / 30,0 33,0

Fahrwerk Tandem Tandem Tridem Tridem

Häckselaufbau m³ 38,0 42,0 46,0 50,0
Streuaufbau m³ 17,0 19,0 21,0 26,0
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SchubM axaufbau m³ 33,0 36,0 41,0 41,0
Umladeaufbau m³ 25,0 28,0 33,0 36,0
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With HTS MultiLandPlus changeover systems, ANNABURGER customers save 25% 
to 50% of investment costs with the same benefits in the performance categories!

MultiLandPlus - the ANNABURGER premium product

K omponentenw echse l in
Welt rekordze it !

Das Fahrgestell mit dem jeweiligen A uf bau wird f ür den
W echselvorgang vorbereitet.
1. A bstellen auf ebener Fläche
2. Lif tachse anheben und sperren

Die Stützfüße sind höhenverstellbar und in eigenen Rahme-
naufnahmen geführt. A lle elektrischen, mechanischen und
hydraulischen Verbindungen werden
gelöst.
1. Stützfüße ausklappen
2. Stützfüße aufstellen
3. Lösen der Exzenterverschlüsse
4. Lösen aller elektrischen, hydraulischen

und mechanischen Verbindungen

Das Fahrgestell wird hydraulisch gesenkt und gerade unter
dem A ufbau herausgezogen.
1. Fahrwerk senken
2. Langsam und gerade vorfahren
3. Der A ufbau steht sicher

Die A ufnahme erfolgt in genau entgegen gesetzter Reihen-
folge zum A bsetzen.
1. Langsam und gerade unter den Aufbau

fahren
2. Fahrwerk anheben und Aufbau mit Hilfe

der Führungsbleche und Zapfen verbinden
3. Exenterverschlüsse befestigen
4. Elektronik , Hydraulik und M echanik

verbinden

Das Wechse ln der A uf bauten er f o lgt e in f ach und schnel l in m ax im a l 30 M inuten !

Change components in 
record time! 

Starting position
The chassis with the respective superstructure is prepared for 
the changeover process.
1. Placement on a level surface
2. Raise lift axle and lock

Raise
The support legs are height adjustable and are guided in their 
own frame retainers. All electrical, mechanical and hydraulic 
connections are released.
1. Unfold support legs
2. Stabilise support legs
3. Release the eccentric locks
4. Release all electrical, mechanical and 

hydraulic connections

Set down and move base transporter forwards
The chassis is hydraulically lowered and moved straight 
forwards and out from beneath the superstructure.
1. Lower chassis
2. Slowly drive straight forwards
3. The superstructure is stable

Drive the base transporter under the new superstructure
Take-up is carried out in reverse order to setting down.
1. Slowly drive straight under the 

superstructure
2. Raise the chassis and connect the 

superstructure with the aid of guide 
plates and pins

3. Fasten the eccentric locks
4. Establish the electronic, hydraulic and 

mechanical connections

The changeover of superstructures takes place quickly and easily within a max. 30 minutes!



Mult iLandPlus Wechse lsy stem

Mult iLandPlus Hächse lauf bau -
der Spezialist f ür den Transport von Gras- und
M aishäcksel sowie von Hackschnitzeln

• ein leistungsf ähiger Transportanhänger f ür die
Gras- und M aisernte

• mit einem maximalen Nutzvolumen in allen
Leistungsklassen

• absolute Dichtheit auch bei 4 mm Schnittlänge
(M aishäcksel)

• mechanische Schnellentladung innerhalb von
60 Sekunden

• gleichmäßige Gutverteilung auf dem Überfahrsilo
durch die Verteileinrichtung

• auch mit Querf örderband zur seitlichen Gut-
entladung für die Tierfütterung

Leistungsklassen HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79

zul. Gesamtgewicht t 20,0 / 21,0 22,0 / 23,0 29,0 / 30,0 33,0

Nutzvolumen m³ 32,0 36,0 43,0 43,0

K astenmaße LxBxH/m 6,8x2,3x2,0 7,5x2,3x2,0 8,5x2,3x2,0

Entladezeit hydraulisch Sek. 100 120 180 180

Schlepperleistung PS 160 180 210 210 / 240

MultiLandPlus changeover system

High capacity harvester superstructure BR .03

Performance classes HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79
Permissible overall weight t 20.0/21.0 22.0/23.0 29.0/30.0 33.0
Useable volume m³ 32.0 36.0 43.0 43.0
Trailer dimensions LxWxH/m 6.8x2.3x2.0 7.5x2.3x2.0 8.5x2.3x2.0
Hydraulic unloading time sec. 100 120 180 180
Tractor power HP 160 180 210 210/240

MultiLandPlus harvester superstructure- 
The specialist for the transportation of grass and 
maize harvests as well as wood chips

•	a high performance transport trailer for the grass 
and maize harvest

•	with a maximum useable volume in all performance 
classes

•	sealed tight, even with cutting lengths of 4 mm 
(maize harvest)

•	rapid mechanical discharge within 60 seconds
•	even distribution of product onto the drive-over silo 

due to distribution device
•	also with transverse conveyor belt for the lateral 

unloading of products for animal feeding



Mult iLandPlus Wechse lsy stem

Mult iLandPlus Hächse lauf bau -
der Spezialist f ür den Transport von Gras- und
M aishäcksel sowie von Hackschnitzeln

• ein leistungsf ähiger Transportanhänger f ür die
Gras- und M aisernte

• mit einem maximalen Nutzvolumen in allen
Leistungsklassen

• absolute Dichtheit auch bei 4 mm Schnittlänge
(M aishäcksel)

• mechanische Schnellentladung innerhalb von
60 Sekunden

• gleichmäßige Gutverteilung auf dem Überfahrsilo
durch die Verteileinrichtung

• auch mit Querf örderband zur seitlichen Gut-
entladung für die Tierfütterung

Leistungsklassen HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79

zul. Gesamtgewicht t 20,0 / 21,0 22,0 / 23,0 29,0 / 30,0 33,0

Nutzvolumen m³ 32,0 36,0 43,0 43,0

K astenmaße LxBxH/m 6,8x2,3x2,0 7,5x2,3x2,0 8,5x2,3x2,0

Entladezeit hydraulisch Sek. 100 120 180 180

Schlepperleistung PS 160 180 210 210 / 240

MultiLandPlus changeover system

High capacity harvester superstructure BR .03

Performance classes HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79
Permissible overall weight t 20.0/21.0 22.0/23.0 29.0/30.0 33.0
Useable volume m³ 32.0 36.0 43.0 43.0
Trailer dimensions LxWxH/m 6.8x2.3x2.0 7.5x2.3x2.0 8.5x2.3x2.0
Hydraulic unloading time sec. 100 120 180 180
Tractor power HP 160 180 210 210/240

MultiLandPlus harvester superstructure- 
The specialist for the transportation of grass and 
maize harvests as well as wood chips

•	a high performance transport trailer for the grass 
and maize harvest

•	with a maximum useable volume in all performance 
classes

•	sealed tight, even with cutting lengths of 4 mm 
(maize harvest)

•	rapid mechanical discharge within 60 seconds
•	even distribution of product onto the drive-over silo 

due to distribution device
•	also with transverse conveyor belt for the lateral 

unloading of products for animal feeding

Mult iLandPlus Universa lst reuauf bau -
bestens geeignet für das A usbringen von Stalldung,
K ompost und K alk

• arbeitet mit einer hervorragenden Verteil-
genauigkeit in Längs- und Querrichtung

• gewährleistet eine exakte Dosierung aller
Streugüter und arbeitet mit ISO-BUS und GSP auf
technisch höchstem Niveau

• realisiert Durchsatzleistungen bis 40 t pro ha bei
6 km/h A rbeitsgeschwindigkeit

• das Streuwerk ist optimal geschützt vor Über-
lastung und Crashsituationen durch Fremdkörper

• der 3-geteilte K ratzboden wird von zwei mittig
positionierten Getriebe angetrieben, wodurch eine
optimale Breite des Streuwerkes realisiert wird

• auch mit Querf örderband zur seitlichen Gut-
entladung für die Tierfütterung

Leistungsklassen HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79

zul. Gesamtgewicht t 20,0 / 21,0 22,0 / 23,0 29,0 / 30,0 33,0

Nutzvolumen m³ 17,0 19,0 21,0 29,0

K astenmaße LxBxH/m 6,3x2,3x1,0 6,8x2,3x1,0 7,5x2,3x1,0 / 1,4

Ölleistung Kratzboden Liter 80 80 90 90

Schlepperleistung PS 160 180 210 210 / 240

Universal spreading superstructure BR .04

Performance classes HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79
Permissible overall weight t 20.0/21.0 22.0/23.0 29.0/30.0 33.0
Useable volume m³ 17.0 19.0 21.0 29.0
Trailer dimensions LxWxH/m 6.3x2.3x1.0 6.8x2.3x1.0 7.5x2.3x1.0/1.4
Oil	capacity	scraper	floor Litres 80 80 90 90
Tractor power HP 160 180 210 210/240

MultiLandPlus universal spreading superstructure- 
perfectly suited for outputting stall dung, compost 
and lime

•	functions with superb distribution accuracy in the 
longitudinal and transverse directions

•	guarantees precise dosing of all spreading products 
and works with ISO-BUS and GPS at the highest 
technical level

•	realises throughput capacities of up to 40 t per ha at 
6 km/h working speed

•	the spreading mechanism is optimally protected against 
overloading and crash situations due to foreign bodies

•	the	 3-part	 scraper	 floor	 is	 driven	 by	 two	 centrally	
positioned drives, enabling the realisation of an 
optimum spreading mechanism width

•	also with transverse conveyor belt for the lateral 
unloading of products for animal feeding



Mult iLandPlus Wechse lsy stem

Mult iLandPlus M uldenk ippauf bau -
ein universelles Fahrzeug für den Transport fast aller
landwirtschaftlicher Güter

• als Hinter- und K ombikipper mit unterschiedlichen
Bordwandhöhen f ür jeden Betrieb die richtige
A usführung

• große M uldenvolumen, leistungsf ähige K ipp-
zylinder und professionelle Fahrwerke sorgen für
Schlagkraft und M obilität

• mit zusätzlichen A uf sätzen f ür ein größeres
Nutzvolumen in der Häckselernte

• mit Fallschutzplane für eine schonende K artoffel-
ernte

• mit K ornschnecke für das Umladen von Raps und
Getreide am Feldrand

Leistungsklassen HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79

zul. Gesamtgewicht t 20,0 / 21,0 22,0 / 23,0 29,0 / 30,0 33,0

Nutzvolumen m³ 23,5 / 27,0 26,0 / 29,0 28,0 / 32,0 28,0 / 32,0

K astenmaße H=1,80 LxBxH/m 6,5x2,3x1,8 7,0x2,3x1,8 7,8x2,3x1,8

K astenmaße H=1,60 LxBxH/m 6,5x2,3x1,6 7,0x2,3x1,6 7,8x2,3x1,6

Schlepperleistung PS 160 180 210 210 / 240

MultiLandPlus changeover system

Rear and combination dumper superstructure BR.12/.14

Performance classes HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79
Permissible overall weight t 20.0/21.0 22.0/23.0 29.0/30.0 33.0
Useable volume m³ 23.5/27.0 26.0/29.0 28.0/32.0 28.0/32.0
Trailer dimensions H=1.80 LxWxH/m 6.5x2.3x1.8 7.0x2.3x1.8 7.8x2.3x1.8
Trailer dimensions H=1.60 LxWxH/m 6.5x2.3x1.6 7.0x2.3x1.6 7.8x2.3x1.6
Tractor power HP 160 180 210 210/240

MultiLandPlus dumper superstructure- 
A universal vehicle for the transportation of almost  
all agricultural products

•	as a rear and combination dumper with varying 
side	wall	 heights,	 the	 right	 configuration	 for	 every	
operation

•	large trailer volumes, powerful dumper cylinder 
and professional chassis guarantee strength and 
mobility

•	with additional attachments for greater useable 
volumes during silage harvests

•	with fall protection levels for a gentle potato harvest
•	with grain auger for the transferral of rape and 
cereals	at	the	field	boundaries



Mult iLandPlus Wechse lsy stem

Mult iLandPlus M uldenk ippauf bau -
ein universelles Fahrzeug für den Transport fast aller
landwirtschaftlicher Güter

• als Hinter- und K ombikipper mit unterschiedlichen
Bordwandhöhen f ür jeden Betrieb die richtige
A usführung

• große M uldenvolumen, leistungsf ähige K ipp-
zylinder und professionelle Fahrwerke sorgen für
Schlagkraft und M obilität

• mit zusätzlichen A uf sätzen f ür ein größeres
Nutzvolumen in der Häckselernte

• mit Fallschutzplane für eine schonende K artoffel-
ernte

• mit K ornschnecke für das Umladen von Raps und
Getreide am Feldrand

Leistungsklassen HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79

zul. Gesamtgewicht t 20,0 / 21,0 22,0 / 23,0 29,0 / 30,0 33,0

Nutzvolumen m³ 23,5 / 27,0 26,0 / 29,0 28,0 / 32,0 28,0 / 32,0

K astenmaße H=1,80 LxBxH/m 6,5x2,3x1,8 7,0x2,3x1,8 7,8x2,3x1,8

K astenmaße H=1,60 LxBxH/m 6,5x2,3x1,6 7,0x2,3x1,6 7,8x2,3x1,6

Schlepperleistung PS 160 180 210 210 / 240

MultiLandPlus changeover system

Rear and combination dumper superstructure BR.12/.14

Performance classes HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79
Permissible overall weight t 20.0/21.0 22.0/23.0 29.0/30.0 33.0
Useable volume m³ 23.5/27.0 26.0/29.0 28.0/32.0 28.0/32.0
Trailer dimensions H=1.80 LxWxH/m 6.5x2.3x1.8 7.0x2.3x1.8 7.8x2.3x1.8
Trailer dimensions H=1.60 LxWxH/m 6.5x2.3x1.6 7.0x2.3x1.6 7.8x2.3x1.6
Tractor power HP 160 180 210 210/240

MultiLandPlus dumper superstructure- 
A universal vehicle for the transportation of almost  
all agricultural products

•	as a rear and combination dumper with varying 
side	wall	 heights,	 the	 right	 configuration	 for	 every	
operation

•	large trailer volumes, powerful dumper cylinder 
and professional chassis guarantee strength and 
mobility

•	with additional attachments for greater useable 
volumes during silage harvests

•	with fall protection levels for a gentle potato harvest
•	with grain auger for the transferral of rape and 
cereals	at	the	field	boundaries

Mult iLandPlus Um ladeauf bau -
für das Umladen von Raps, Getreide und K örnermais
in Rekordzeit

• die leistungsf ähige, mechanisch angetriebene
K ornschnecke fördert 15 m3 in der M inute

• in der Umlademulde garantieren hydraulische
K lappenverstellungen einen geregelten Gutstrom

• mit dem hydraulisch schwenkbaren A uslauf an der
Umladeschnecke ist eine punktgenaue Übergabe
des Gutes garantiert

• durch einen separaten hydraulischen A ntrieb
können auch Sämaschinen und Düngestreuer
befüllt werden

• die gesamte A ntriebsmechanik ist großzügig
dimensioniert und arbeitet unter allen Bedin-
gungen äußerst zuverlässig

Leistungsklassen HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79

zul. Gesamtgewicht t 20,0 / 21,0 22,0 / 23,0 29,0 / 30,0 33,0

Nutzvolumen m³ 25,0 28,0 33,0 36,0

Umladeleistung m³/min 15 15 15 15

Zapfwellendrehzahl U/min 1.000 1.000 1.000 1.000

Schlepperleistung PS 160 180 210 210 / 240

Transfer superstructure BR .16

Performance classes HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79
Permissible overall weight t 20.0/21.0 22.0/23.0 29.0/30.0 33.0
Useable volume m³ 25.0 28.0 33.0 36.0
Transfer capacity m³/min 15 15 15 15
Shaft speed rpm 1,000 1,000 1,000 1,000
Tractor power HP 160 180 210 210/240

MultiLandPlus transfer superstructure- 
for the transferral of rape, cereals and maize in 
record time

•	the high performing, mechanically driven grain 
auger shifts 15 m3 per minute

•	in	 the	 transfer	 trailer,	 hydraulic	 flap	 adjustments	
guarantee	a	controlled	product	flow

•	with the hydraulically pivoting discharge on the 
transfer auger, precision transferral of the product 
is guaranteed

•	a	 separate	 hydraulic	 drive	 facilitates	 the	 filling	 of	
sowers and manure spreaders too

•	the complete drive mechanism is large by design 
and functions extremely reliably under all conditions



Mult iLandPlus Wechse lsy stem

Mult iLandPlus - SchubM ax - A uf bau -
f ür den Transport von Gras- und M aissilage sowie
Getreide

• der Riese - entwickelt für den Transport von Gras-
und M aissilage kommt er auch in der Getreideernte
zum Einsatz

• das Entladen der Güter erfolgt durch A bschieben
mit Schubschild

• leichte Häckselgüter komprimiert der SchubM ax
schnell und wirkungsvoll und erhöht die A uslas-
tung spürbar

• Güter mit großem Haf twiderstand werden prob-
lem- und restlos abgeschoben

• keine K ippgef ahr, keine Probleme mit niedrigen
Hallen - ein Fahrzeug der neuen Generation

Leistungsklassen HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79

zul. Gesamtgewicht t 22,0 / 23,0 29,0 / 30,0 33,0

Nutzvolumen m³ 36,0 41,0 41,0

K astenmaße LxBxH/m 7,5x2,3x2,0 8,5x2,3x2,0

Entladezeit hydraulisch Sek. 120 180 180

Schlepperleistung PS 180 210 210 / 240

MultiLandPlus changeover system

SchubMax superstructure BR .17

Performance classes HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79
Permissible overall weight t 22.0/23.0 29.0/30.0 33.0
Useable volume m³ 36.0 41.0 41.0
Trailer dimensions LxWxH/m 7.5x2.3x2.0 8.5x2.3x2.0
Hydraulic unloading time sec. 120 180 180
Tractor power HP 180 210 210/240

MultiLandPlus SchubMax superstructure - 
For the transportation of grass and maize silage as 
well as cereal

•	the giant - developed for the transportation of grass 
and maize silage - is also put to good use during the 
cereal harvest

•	during unloading the product is pushed off by the 
slide plate

•	the SchubMax compresses light harvest products 
quickly and effectively, and the workload is 
noticeably increased

•	products with extensive adhesion resistance are 
also quickly and easily dispatched

•	no risk of tipping, no problems with low halls - a 
vehicle of the new generation



Mult iLandPlus Wechse lsy stem

Mult iLandPlus - SchubM ax - A uf bau -
f ür den Transport von Gras- und M aissilage sowie
Getreide

• der Riese - entwickelt für den Transport von Gras-
und M aissilage kommt er auch in der Getreideernte
zum Einsatz

• das Entladen der Güter erfolgt durch A bschieben
mit Schubschild

• leichte Häckselgüter komprimiert der SchubM ax
schnell und wirkungsvoll und erhöht die A uslas-
tung spürbar

• Güter mit großem Haf twiderstand werden prob-
lem- und restlos abgeschoben

• keine K ippgef ahr, keine Probleme mit niedrigen
Hallen - ein Fahrzeug der neuen Generation

Leistungsklassen HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79

zul. Gesamtgewicht t 22,0 / 23,0 29,0 / 30,0 33,0

Nutzvolumen m³ 36,0 41,0 41,0

K astenmaße LxBxH/m 7,5x2,3x2,0 8,5x2,3x2,0

Entladezeit hydraulisch Sek. 120 180 180

Schlepperleistung PS 180 210 210 / 240

MultiLandPlus changeover system

SchubMax superstructure BR .17

Performance classes HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79
Permissible overall weight t 22.0/23.0 29.0/30.0 33.0
Useable volume m³ 36.0 41.0 41.0
Trailer dimensions LxWxH/m 7.5x2.3x2.0 8.5x2.3x2.0
Hydraulic unloading time sec. 120 180 180
Tractor power HP 180 210 210/240

MultiLandPlus SchubMax superstructure - 
For the transportation of grass and maize silage as 
well as cereal

•	the giant - developed for the transportation of grass 
and maize silage - is also put to good use during the 
cereal harvest

•	during unloading the product is pushed off by the 
slide plate

•	the SchubMax compresses light harvest products 
quickly and effectively, and the workload is 
noticeably increased

•	products with extensive adhesion resistance are 
also quickly and easily dispatched

•	no risk of tipping, no problems with low halls - a 
vehicle of the new generation

Mult iLandPlus Gül letankauf bau -
f ür das A usbringen von Gülle, W asser und Gär-
f lüssigkeiten

• ausgerüstet mit großvolumigen GFK -Behältern
transportiert er schlagkräf tig und kostengünstig
Gülle und Gärf lüssigkeiten sowie Flüssigdünger

• alle GFK -Behälter sind als Druckgef äße vom TÜV
abgenommen und zertif iziert

• die leistungsfähigen K ompressoren sichern kurze
Befüllzeiten und eine gleichmäßige Verteilung

• der serienmäßig verbaute Überlauf schutz mit
Siphonabscheider schützt vor Übersaugen

• mittels Dreipunktanhängung können wahlweise
alle handelsüblichen Gülleadapter eingesetzt
werden

Leistungsklassen HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79

zul. Gesamtgewicht t 20,0 / 21,0 22,0 / 23,0 29,0 / 30,0 33,0

Nutzvolumen m³ 15,0 18,0 21,0 24,0

Behälterdurchmesser mm 2.000 2.000 2.000 2.200

Behälterlänge mm 5.705 6.360 7.335 6.850

Schlepperleistung PS 160 180 210 210 / 240

Slurry tank superstructure BR .27

Performance classes HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 33.79
Permissible overall weight t 20.0/21.0 22.0/23.0 29.0/30.0 33.0
Useable volume m³ 15.0 18.0 21.0 24.0
Tank diameter mm 2,000 2,000 2,000 2,200
Tank length mm 5,705 6,360 7,335 6,850
Tractor power HP 160 180 210 210/240

MultiLandPlus slurry tank superstructure- 
for the outputting of slurry, water and acidic 
fermentation liquids

•	equipped with high capacity GRP tanks, it transports 
slurry, acidic fermentation liquids and liquid manure 
powerfully and economically

•	all	GRP	tanks	have	been	accepted	and	certified	as	
pressure vessels by TÜV

•	the high performance compressors guarantee rapid 
filling	times	and	an	even	distribution

•	the	overflow	protection,	fitted	and	equipped	with	a	
siphon separator as standard, guards against over-
suction

•	using three-point linkage, all preferred commercially 
available slurry adapters can be used



ANNABURGER F AHRZEUGTECHNIK

Die M ult iLandPlus Bas ist ranspor ter s ichern durch Li f ta chse und Nachlauf -
lenkachse höchste Fahrs icherhe it und ga rant ieren enormen Fahrkom for t !

• entwickelt für Fahrgeschwindigkeiten von 40 bis 60 km/h
• sichert höchste Fahrstabilität und Fahrsicherheit und gewährleistet einen hervor-

ragenden Fahrkomfort
• mit Radial oder Diagonal Bereifung von A lliance oder M ICHELIN mit bis zu 800 mm

Reifenbreite garantiert eine bodenschonende Fahrt mit großer Traktion und geringem
Rollwiderstand

• Reif endruckregelanlage ist eine hochwirksame Form der Bodenschonung durch
A npassung des Reifendrucks

Pendelf ahrw erk Pa rabelf ahrw erk Hydrau l ik f ahrw erk

• mit der hydraulisch gefederte Deichsel wird das Fahrzeug passend auf K upplungshöhe
eingestellt

• der K ompaktstecker verbindet alle relevanten Hydraulik leitungen des Fahrzeuges
in einem

• mit integrierter Lif t- und Lenkachse für eine hervorragende M obilität
• die Zwangslenkung sorgt für spurtreuen Nachlauf des Fahrzeugs und sperrt die Achsen

bei Rückwärtsfahrt
• eine automatische Schmieranlage garantiert die periodische Schmierung aller rele-

vanten Schmierstellen

ANNABURGER VEHICLE ENGINEERING

The base transporter - for exceptional mobility on all roads and in the field!

Pendulum chassis Parable chassis Hydraulic chassis

The MultiLandPlus base transporters guarantee the maximum in driving safety and 
impressive driver comfort due to the lift axle and steered trailing axle!
•	 developed for speeds from 40 to 60 km/h
•	 ensures the maximum in driving stability and safety, and guarantees impressive driver 

comfort
•	 with radial or diagonal tyres from Alliance or MICHELIN with tyre widths up to 800 mm, 
guaranteeing	gentle	 travel	 over	 field	 surfaces	 together	with	powerful	 traction	and	 low	
rolling resistance

•	 the tyre pressure control system is a highly effective form of ground protection due to 
adjustment of the tyre pressure

•	 with the hydraulically sprung drawbar, the vehicle is adjusted to the height of the 
coupling

•	 the compact connector connects all of the vehicle's relevant hydraulic lines in one
•	 with integrated lift and steering axle for superb mobility
•	 the forced steering ensures directionally stable following of the vehicle and locks the 

axles during reverse travel
•	 an automatic lubrication system guarantees the periodic lubrication of all relevant 

lubrication points



ÜBERS ICHT

Die AM S - ANNABURGER M asch inen Steuerung - spezie l l entw icke lt f ü r die
ANNABURGER HTS Fahrzeuge!

• entwickelt f ür die Steuerung aller elektrischen, hydraulischen und pneumatischen
Funktionen des Fahrzeugs

• mittels eines Bedienteils können alle Funktionen schnell und einfach vom Traktor aus
gesteuert werden

• Precision Farming garantiert eine pf lanzengerechte und umweltfreundliche Bewirt-
schaftung der Flächen durch Teilf lächenbewirtschaftung (Rasterzellen)

Vor te i le :
• keine Über- oder Unterversorgung der Pf lanzen
• Einsparung von Betriebsmitteln
• Nachweisliche ökologische Entlastung

ISO-BUS und GPS Precis ion Fa rm ing - die ef f ek t iv ste Form der K ommunik a t ion
zw ischen Schlepper und Anhänger !

• Steuerung aller Hydraulik- und Elektronikkomponenten über eine genormte
Schnittstelle mittels eines Jobrechners

• durch das ISO-BUS-System wird lediglich eine Druckleitung, ein druckloser Rücklauf
und das BUS-K abel zwischen Schlepper und A nhänger benötigt

OVERVIEW

State-of-the-art technology with AMS, ISO-BUS and GPS!

The AMS - ANNABURGER machine controller - specially developed for the 
ANNABURGER HTS vehicles!
•	 developed for controlling all electrical, hydraulic and pneumatic functions of the vehicle
•	 using a control unit all functions can be quickly and easily controlled from the tractor

ISO-BUS and GPS Precision Farming - the most effective form of communication 
between the tractor and trailer!
•	 control of all hydraulic and electronic components via a standardised interface with a 

task computer
•	 with the ISO-BUS system only a pressure line, pressure-free return line and the BUS 

cable are required between the tractor and trailer

•  Precision Farming guarantees crop-friendly and environmentally-compatible 
management	of	fields	through	field	section	management	(grid	cells)

Advantages:
•	 no excessive or inadequate plant care
•	 savings on operating equipment
•	 verifiable	ecological	disburdenment



ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH
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ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

Der TELELINER sorgt mit seinen teleskopierbaren
Bordwänden für ein optimales Ladevolumen!

A
N

N
A

B
U

R
G

E
R

LA
N

D
TE

C
H

N
IK

Fa
h

rz
e
u

g
k
o

m
b

in
a
ti

o
n

TE
LE

LI
N

E
R

Neuheit
!

TeleLiner
Fahrzeugkombination

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

Das ideale Überladefahrzeug für Häckselgüter
und Hackschnitzel!
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FieldLiner
Überladewagen

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!
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Universalstreuer

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!
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Großraum-Häckselwagen

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!
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Muldenkipper

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!
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Umladewagen

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!
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Abschiebewagen

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!
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CombiLiner
Fahrzeugkombination

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!
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Gülle- und
Pumptankwagen

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!A
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Europas modernstes Wechselsystem

MultiLandPlus
Wechselsystem

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!
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Übersicht

ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH 
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06925 Annaburg 

Germany

Tel. +49 (0) 3538570911
Fax  +49  (0)  3538570915
info@annaburger.de
www.annaburger.de

The TELELINER, with its telescopic side walls, 
ensures the optimum loading volume!

The ideal transfer vehicle for harvest products 
and wood chips !

ANNABURGER - Everything from a single source!

Slurry and  
pump tank trailer

MultiLandPlus 
changeover system

Overview

Dumper Transfer trailer SchubMax  
slide plate trailer

CombiLiner vehicle 
combination

High capacity harvester trailerTeleLiner vehicle 
combination

FieldLiner 
transfer trailer

Universal spreader

ANNABURGER - Everything from a single source! ANNABURGER - Everything from a single source! ANNABURGER - Everything from a single source!

ANNABURGER - Everything from a single source!ANNABURGER - Everything from a single source!ANNABURGER - Everything from a single source!ANNABURGER - Everything from a single source!

ANNABURGER - Everything from a single source! ANNABURGER - Everything from a single source! ANNABURGER - Everything from a single source!

Europe's leading-edge changeover system
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